MANUAL DEL PROPIETARIO 

TRC-444 

Radio Transmisor-Receptor en 
Banda Civil con 40 canales 

Favor de leer antes de usar este equipo. 




INTRODUCCION 

Su radio transmisor-receptor TRC 443 
con 40 canales es un radio quo opera en 
ia Banda Civii, de aito rendimiento, con 
ia potencia dentro de ios ifmites autori- 
zados y disenado con todas sus car- 
acteristicas. Ofrece muchas caracterfsti- 
cas avanzadas que soiamente son en- 
contradas en equipos de mayor costo. 

Este radio transmisor-receptor es un 
equipo perfecto para uso recreative o en 
emergencias. Usted podra comunicarse 
con otras personas poseedoras de ra- 
dios CB en sus hogares, vehfeuios o en 
ei campo. Usted podra tambien conectar 
a este radio equipo opcionai, como boci- 
nas exteriores para convertirio en un 
sistema de aitavoz, o conectarlo a una 
fuente de corriente directa y una antena 
de base para convertirio en una estacion 
de base, en ia tranquiiidad de su hogar. 

Su transmisor-receptor CB ofrece estas 
caracterfsticas: 

Sintetizador de frecuencia PLL (Phase 
-Locked Loop) — provee una sintoni- 
zacion confiabie y exacta. 

Dos filtros de ceramica — ofrecen una 
seiectividad de caiidad superior y previ- 
enen ia interferencia de ios canaies ady- 
acentes. 

Circuito histeresis en el squelch — 

compensa las senales que se 
desvanecen y elimina el entrecortado de 
las senales durante la recepcion. 

Selector de canales giratorio — provee 
maxima comodidad al seleccionar Ios 
canales. 

Control de ganancia del microfono — le 

permite ajustar el nivel de modulacion 
durante las transmisiones. 


Control de ganancia de radio- 
frecuencia — le permite ajustar la recep- 
cion, de acuerdo a la potencia de la 
sehal recibida. 

Medidor de potencia de sehal ilumi- 
nado y analogico — le permite observer 
la fuerza de la sehal recibida y trans- 
mitida. 

Selector NB/OFF — le permite selec- 
cionar el supresor de rufdo (NB) para 
reducir rufdos provocados por equipo 
electronico o sistemas de ignicion. 

Pantalla con diodos emisores de luz 
(LED) — le permite consultar el numero 
de canal seleccionado. 

Selector DIM/BRT — le permite ajustar la 
brillantez de la iluminacion del medidor. 

Selector CH9/NORMAL — le permite 

sintonizar el Canal 9 con rapidez. 

Capacidad para aitavoz — le permite 
usar su radio como un sistema de aita- 
voz, al agregarle una bocina exterior. 

Soporte universal — le facilita la instala- 
cion con firmeza del radio, en cualquier 
vehfculo, mesa o repisa en su hogar. 

Nota: Para usar este radio en la Banda 
Civil es necesario adquirir una antena 
movil 0 de base. Su tienda Radio Shack 
de la localidad ofrece una gran variedad 
de antenas. 

Para sus propios archives, le sugerfmos 
que anote el numero de serie del radio 
en el espacio abajo provisto. 

No. de 

serie: 


©1994 Tandy Corporation. 

Todos Ios Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation. 
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INSTALACION 


INSTALACION DEL SOPORTE PARA 
EL MICROFONO 

Use un desarmador tipo Phillips y los 
tornillos y rondanas para fijar el soporte 
del microfono en el lade derecho o iz- 
quierdo del radio, horizontal o vertical- 
mente. 


3. Deslfce el microfono en su soporte 
para sostenerlo. 

Para desconectar el cable del microfono, 
afloje la tuerca y jale suavemente el 
conector del microfono. 

Cuidado: Nunca jale del cable del 
conector para desconectarlo. 


CONEXION DEL MICROFONO 

1. AIfnie la ranura de la parte superior 
del conector del microfono con la 
muesca dentro del enchufe marcado 
MIC. Inserte totalmente el conector 
en dicho enchufe. 


2. Gfre la tuerca del conector hacia la 
derecha para apretarlo. 
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INSTALACION DEL RADIO TRC-443 

El lugar mas comun para hacer la insta- 
laclon de este radio, es debajo del ta- 
blero del vehfculo. Sin embargo si usted 
pretende utilizar este radie come 
estaclon de base, usted podra colocarlo 
sobre un escritorlo, mesa e repisa (vea 
“Use del radio como estaclon de base”) 

Si usted pretende instalar su radio CB en 
un vehfculo, Instalelo en un lugar en 
donde: 

• Este facllmente a su alcance 

• Los cables y alambrado no Inteflera 
con los pedales del vehicule o com- 
ponentes en mevimlento. 

• No este frente a las ventllas de la 
calefacclon. 

• Todos los cables y alambres al- 
cancen perfectamente sus puntos de 
conexion. 

Precauciones: 

• El radio TRC-444 a side disehado 
para funcionar en un vehfculo con un 
sistema electrico a 12 voltlos, y a 
tierra ffsica negativa. La mayorfa de 
los vehfculos estan equipados con 
este sistema. Si no esta seguro con 
respecto al sistema en su vehfculo, 
consulte con su distrlbuidor de ve- 
hfculos. 

• Si instala el radio TRC-444 n un ve- 
hfculo, asegurese de Instalarlo ffr- 
memente, para evltar dahar el ve- 
hfculo, al radio o a cualquier persona 
en case de arranques y frenadas 
subitas. 


1. Use el soporte como templete para 
marcar las posiciones de las perfora- 
clones para los tornlllos. 

2. En cada posiclon marcada, haga una 
perforaclon un poco menor al dlame- 
tro de los tornlllos provfstos. 

Cuidado: Tenga cuidado de no per- 
forar ningun componente detras de la 
superficle elegfda para su instalaclon. 

3. Use un desarmador tlpo Phillips para 
fijar el soporte a la superficie con los 
tornlllos y rondanas de presion que 
se han provfsto. 


4. Flje el radie CB al soporte usando las 
rondanas de hule y los tornlllos para 
sostenerlo. 


Siga estos pasos para Instalar el radie 
CB usando la tornlllerfa provfsta. 
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INSTALACION DE UNA ANTENA 

Cuidado: Para prevenir danar su radio 
CB, sera necesario el instalar una an- 
tena, antes de poderlo operar. 

Seleccion de una antena 

Cuando tome la decision del use del 
radio CB como movil o como base y su 
ubicacion, tome en consideracion estos 
puntos: 

• La ubicacion de la antena debera ser 
en el punto mas alto posible, ya sea 
en el vehfculo o en su hogar. 

• La antena y el cable de la antena 
debera estar tan alejados como le 
sea posible de fuentes de rufdo pro- 
ducido por sistemas de ignicion, 
medidores, etc. 

• Para obtener el mejor rendimiento de 
la antena, esta debera estar en posi- 
cion vertical. 

Su tienda Radio Shack de la localidad 
ofrece una gran variedad de antes para 
radios CB, tanto para uso movil como de 
base. Seleccione aquella que cumpla 
mejor con sus necesidades. 


stalacion que se han provisto con la an- 
tena. Gufe el cable de la antena hacia el 
radio CB y conectelo en el enchufe mar- 
cado ANTENNA en la parte posterior del 
radio CB. 


Precauciones: 

• No guie el cable sobre orillas filosas 
0 partes moviles del vehfculo, que 
pudiera daharlo. 

• No gufe el cable en las cercanfas de 
los cables de energfa o cerca de ca- 
bles de antenas para CB's. 

• No gufe el cable a traves del com- 
partimento para el motor de su ve- 
hfculo 0 cualquier otra area que pro- 
duzca calor extreme. 

• Para prevenir dahar su radio CB y 
cerciorarse de una operacion apro- 
piada, usted debera ajustar la rela- 
cion de ondas estacionarias (SWR) 
entre la antena y el radio, para que 
esta sea la minima. 


Conexion de una antena 

Una vez que haya seleccionado la an- 
tena, siga las instrucciones para su in- 
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USO DE LA BATERIA DEL VEHICULO 

Usted podra energizar su radio CB a 
traves de la baterfa de su vehfculo o a 
traves de la corriente alterna estandard, 
conectando una fuente de energfa de 
corriente directa (DC). 

Siga estos pasos para energizar el radio 
CB a traves de la baterfa de su vehfculo. 

1. Conecte el cable color negro a la 
terminal negativa (-) de la baterfa de 
su vehfculo, 0 cualquier parte 
metalica del chasis del vehfculo que 
no este aislada por un componente 
plastico. 

2. Conecte el cable color rojo, con un 
fusfble en la Ifnea, a una fuente de 
voltaje que se energfce y desener- 
gfce al girar el interrupter de la ig- 
nicion, en la caja de fusfbles de su 
vehfculo. 


Aun cuando el radio ha side disehado 
para uso movil, usted podra utilizarlo 
como estacion de base. Para hacerlo 
asf, requerira adquirir los siguientes 
artfculos. 

• Fuente de energfa de 12 voltios DC 
(Cat. No. 22-120). 

Cuidado: La mayorfa de las fuentes 
de energfa para 12 voltios DC han 
side disehadas para conectarse en 
un enchufe de corriente alterna, para 
generar corriente directa. Antes de 
conectar su radio CB a la fuente de 
energfa de 12 voltios, lea y siga las 
instrucciones que lo acompahan. 

• Una antena para estaciones de base 
(Cat. No. 21-967) 

• Cable y conectores coaxiales para 
antena. 

Nota: Su tienda Radio Shack de la 
localidad ofrece conectores y cable 
coaxial para este proposito. 

Siga estas instrucciones para instalar el 
radio CB como estacion de base. 

1. Instale la antena de la estacion de 
base como se describe en su 
manual. 

Advertencia: Extreme sus precauciones 
al instalar o desmontar una antena de 
base para CB. Si la antena tiende a caer, 
isueltela! Esta pudiera hacer contacto 
con los cables aereos de alta tension. Si 
la antena hace contacto con los cables 
de alta tension, el mastil , el cable o los 
tirantes, estos pudieran provocar que se 
electrocute y perder la vida. 


USO DEL RADIO COMO ESTACION DE 
BASE 
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Acuda a la compania que suministra el 
servicio electrico, para que sean ellos 
quienes llberen la antena. NO INTENTE 
hacerlo usted mfsmo. 

2. Conecte el cable de la antena en el 
enchufe ANTENNA en la parte poste- 
rior del radio CB. 

3. Conecte el cable color negro en la 
terminal negativa (-) de la fuente de 
energfa. 

4. Conecte el cable color rojo con el 
fusible en la Ifnea, en la terminal 
positiva (-i-)de la fuente de energfa. 


5. Conecte la fuente de energfa en un 
enchufe de corriente alterna. 



CONEXION DE BOGINAS EXTERNAS 
OPCIONALES 

Listed podra conectar a su radio CB una 
bocina externa y una bocina para usarse 
como altavoz. 

Bocina externa para el radio 

Para conectar una bocina externa al ra- 
dio CB, use una bocina de 8 ohms con 
una capacidad de 3 a 5 watts de poten- 
cia (Radio Shaok Cat. No. 21-549). El 
cable para la bocina debera contener un 
conector de 1/8 pulgada. Simplemente 
conecte el cable de la bocina en el 
enchufe EXT SP en la parte posterior del 
radio CB. 


Note: Cuando se conecta una bocina 
externa, la bocina integrada al radio CB 
automaticamente es deshabilitada. 


con una capacidad de 5 o mas watts de 
potencia (Radio Shaok Cat. No. 21-549). 
El cable para la bocina debera contener 
un conector de 1/8 pulgada. Sfmple- 
mente conecte el cable de la bocina en 
el enchufe PA SP en la parte posterior 
del radio CB 


Para usar el radio CB como sistema de 
altavoz, vea “Uso de la funcion del alta- 
voz”. 

Nota: Cuando se conecta una bocina 
para el sistema de altavoz, y coloca el 
selector CB/PA en la posioion PA, la 
bocina integrada al radio CB automati- 
camente es deshabilitada. 


Bocina para el altavoz 

Para conectar una bocina como altavoz 
del radio CB, use una booina de 8 ohms 
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OPERACION 


Antes de usar su radio CB, usted debera conocer el use del mfsmo y las reglas de cortesia. 
Vea la seccion correspondiente, mfsma que contiene informacion que le ayudara a disfrutar 
de su radio CB. 

DESCRIPCION DE CONTROLES DEL RADIO CB 

Un vistazo rapido a esta seccion le ayudara a identificar la funcion de cada control. 


OFF/VOLUME — Encendido, apagado y 
control de volumen. 

CB/PA — Selector para use del radio CB 
0 come altavoz. 

SQUELCH — Ajusta el nivel de ruido de 
fondo. 

NB/OFF — Selector de supresor de ruido 
u operacion normal. 

DIM/BRT — Selector de nivel de brillantez 
en la pantalla del radio. 

MIC/GAIN — Ajusta el nivel de su voz 
durante las transmisiones. 

CH9/NORMAL — Seleccion del canal 9 
automaticamente. 

RF GAIN — Ajusta la serial de recepcion 
del radio. 

CHANNEL — Sintoniza los canales. 


RECEPCION DE TRANSMISIONES Y 
AJUSTES DEL BOTON SQUELCH 


2. Coloque el selector CB/PA en la po- 
sicion CB. 


Cuidado: No intente usar su radio CB 
sin haber conectado previamente una 
antena. 

1. Gire el boton SQUELCH totalmente 
hacia la izquierda. 
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3. Encienda el radio CB, girando el se- 
lector OFF/VOLUME hacia la dere- 
cha hasta que escuche un chasquido 
y un siseo. El radio CB muestra un 
numero de canal y el medidor de 
senal/potencia se ilumina. 


Nota: Si es necesario, coloque el 
selector DIM/BRT en la posicion DIM 
para desvanecer la pantalla, o en la 
posicion BRT para iluminar la pan- 
talla. 


4. Gfre el boton SQUELCH hacia la 
derecha hasta que el sonido del 
siseo se detenga. 

Nota: Si el radio CB detecta trans- 
misiones debiles, indeseables o par- 
dales, gire el boton SQUELCH hacia 
la derecha para disminuir la sensibili- 
dad del radio CB a este tipo de 
sehales. Gire el boton SQUELCH 
hacia la izquierda si desea escuchar 
una estacion debil o distante. 


5. Ajuste el boton OFF/VOLUME a un 
nivel confortable. 

6. Para sintonizar los canales manual- 
mente, coloque el selecor 
CH9/NORMAL en la posicion 
NORMAL, y gfre el boton CHANNEL 
para seleccionar el canal deseado. El 
numero de canal aparece en la pan- 
talla, y el medidor de potencia indica 
la fuerza de la sehal recibida. 


Notas: 

• Si la sehal recibida es debil, el medi- 
dor de sehal pudiera no indicar la 
fuerza de la sehal recibida. 

• Para sintonizar el Canal 9 con rapi- 
dez, coloque el selector 
CH/9NORMAL en la posicion CH9. El 
numero 9 destella en la pantalla. 

jlmportante! El canal 9 se ha reservado 
para el auxilio de conductores y para 
reportar situaciones de emergencia rela- 
cionadas con accidentes, condiciones 
peligrosas en las carreteras y otros. 

Si usted coloca el selector 
CH9/NORMAL en la posicion CH9, usted 
no podra sintonizar otros canales usando 
el selector CHANNEL. 
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7. En caso necesario, gfre el boton RF 
GAIN hacia la derecha, para Intensl- 
flcar la potencia de una serial. 


8. Si escucha ruides de bajo-nivel, 
coloque el boton el selector NB/OFF 
en la posicion NB para activar el cir- 
cuito automatico de supresion de 
rufdo (NB). 


9. Para apagar el radio CB, gfre el se- 
lector OFF/VOLUME hacia la iz- 
quierda hasta que escuche un 
chasquido. 


Nota: Recomendamos que invierta un 
poco de tiempo recibiendo transmisiones 
para familiarizarse con el use del radio 
CB, antes de transmitir. 

1. Siga los pasos 1 al 8 en la seccion 
anterior. 

2. Sostenga el microfono a una distan- 
cia de 6 a 10 cms. de su boca. 
Oprima y mantenga oprimfdo el boton 
localizado en el microfono y habla a 
traves del mfsmo, con voz normal. El 
indicador TX/RX se ilumina en color 
rojo, y el indicador del medidor de 
energfa indica la potencia relativa de 
su transmision. 


Nota: No hable muy fuerte al trans- 
mitir. Esta practica no intensifica su 
sehal, y al mfsmo tiempo, pudiera 
distorsionarla. 


TRANSMISION 
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3. Para hacer su serial mas clara, ajuste 
el beton MIC GAIN para camblar la 
medulaclon de su transmislon. 


Si usted esta operande el TRC-444 
en un area muy ruldosa, ajuste el 
control MIC GAIN girandolo hacia la 
izquierda para evltar transmitir el 
ruldo con su serial, acerquese el ml- 
crofono a la boca mientras medula. 

Para facllltarle a terceros escuchar su 
medulaclon, ajuste el control MIC 
GAIN hacia la derecha, y alejese del 
microfono. 

4. Una vez que termlne de transmitir, 
suelte el boton del microfono. El indl- 
cador TX/RX so llumlnara en color 
verde. Usted podra ahora recibir 
transmisiones. 

5. Para apagar el radio CB, gfre el se- 
lector OFF/VOLUME hacia la iz- 
quierda hasta que escuche un 
chasquido. 
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USO DE LA FUNCION DEL ALTAVOZ 


1. Conecte una bocina para altavoz en 
el radio CB, come se describio en las 
paginas anteriores. 

2. Gfre el control MIC GAIN totalmente 
hacia la izquierda. 

3. Coloque el selector CB/PA en la po- 
sicion PA. El indicador TX/RX se 
apaga, y la abreviatura PA, aparece 
en la pantalla. 


4. Oprima y mantenga oprimfdo el boton 
en el microfono y hable a traves de 
el, con voz normal. 

Notas: 

• Cuando usted coloca el selector 
CB/PA en la posicion PA, la bocina 
integrada del radio CB, es deshabili- 
tada. 

• Para prevenir la retroalimentacion, 
sostenga el microfono lo mas alejado 
posible de la bocina del altavoz. 

5. Ajuste el control MIC GAIN como sea 
necesario para ajustar el volumen del 
altavoz. 

6. Coloque el selector CB/PA en la po- 
sicion CB para retroceder hacia el 
USO normal del radio CB. 
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CONSEJOS PARA OPERAR EN LA BANDA CIVIL 


Asf como muchas de las actividades, la 
banda civil tiene sus costumbres y 
cortesias. Los sigulentes consejos le 
ayudaran a disfrutar al maximo su radio 
CB. 

USOS COMUNES PARA 
RADIOS EN LA BANDA 
CIVIL 

Uso personal 

• Mantengase en contacto con su casa 
mientras maneja hacia su trabajo, a 
la tienda, o a alguna actividad de 
caracter social. Hagale a su familia 
que esta detenfdo el trafico o que se 
detendra en la tienda, antes de llegar 
a su casa. 

• Si su familia es propietaria de dos 
automoviles (o mas), los radios en la 
banda civil es el mejor medio para 
comunicarse con su familia de 
automovll a automovil. 

• Haga contacto con sus amistades o 
vecinos — enterese de los ultimos ac- 
onteclmlentos o planee una reunion. 

• iAIguna vez se ha quedado sin 
gasolma o ha tenfdo problemas con 
su vehiculo en la carretera? Que mas 
comodidad que tener un radio en la 
banda civil para pedir auxlllo. 

• De dfa de campo, de pesca, o 
cualquier otro deporte se hace mas 
entretenfdo con un radio en la banda 
civil. Localize a una amistad o lo 
ultimo en en acontecimientos. 


• Espere una pausa entre la trans- 
mlslon entre dos personas, antes de 
sollcitar una oportunidad para hablar. 

• SI no recibe respuesta despues de 
haber Intentado dos veces sollcitar 
participar en la conversaclon, retirese 
del aire y espere algunos minutes 
antes de volver a intentarlo. 

• Ayude a quien solicite sus servicios 
con instrucciones e informacion rela- 
cionada con las condiclones de las 
carreteras, y cualquier otra Informa- 
cion 0 servicio dentro de lo razo- 
nable. 


CORTESIA EN 
LAS TRANSMISIONES 
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ALCANCE MAXIMO 

El alcance maximo y calidad de las 
transmislones en la banda civil vanan, 
dependiendo de estas condiclones: 

• Tipo y calidad de la antena. 

• Altura y ubicaclon de la antena — en- 
tre mas altura tenga la antena, mejor 
sera el alcance de la serial. 

• El terrene circundante (montaiias o 
edificlos altos, limftan el alcance). 


• Las condiclones meteorologicas. 

• El numero de operadores en la 
banda civil operando en el mismo 
canal. 

• La cantidad de ondas estaclonarlas 
(SWR) entre la antena y el walkie- 
talkie. Usted podra establecer las on- 
das estacionarias entre el radio y una 
antena de una estaclon movll o de 
base usando un medidor de SWR 
(Cat. No. 21-523). SIga las instruc- 
clones que acompaiian al medidor. 
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TERMINOS COMUNES EN LA CLAVE 10 


Clave 

Significado 

10-1 

No comprendo el mensaie 

10-2 

Su serial es buena 

10-3 

Suspenda la transmislon 

10-4 

Mensaje recibldo y comprendido 

10-5 

Retransmita mensaie a: 

10-6 

Estoy ocupado, o <j,esta ocupade? 

10-7 

Fuera de servicio 

10-8 

En servicio 

10-9 

Repita ultimo mensaie 

10-10 

Negative (No) 

10-11 

en servicio 

10-12 

Mantengase alerta 

10-13 

Reporte condiciones 

10-14 

Informacion 

10-15 

Mensaie entregado 

10-16 

Responda al mensaje 

10-17 

En ruta 

10-18 

Urgente 

10-19 

Contactar a 

10-20 

^Cual es su ubicacion? 

10-21 

Llamara: via telefonica 

10-22 

Cancelar ultimo mensaje 

10-23 

Arribo al lugar 

10-24 

Mision cumplida 

10-25 

Reunirse en: 

10-26 

Hora estimada de arribo: 

10-30 

Extreme precaucienes 

10-31 

Recoger 

10-33 

Trafice de emergencia. Mantenga el canal libre 

10-34 

^Que hora es? 
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LOCALIZACION DE POSIBLES AVERIAS 

Si su radio CB no esta funcionando oomo usted lo esperaba, siga las siguientes sugeren- 
cias para intentar resolver el problema. 

Si no fuera posible, Neve su radio CB a una tienda Radio Shack para obtener ayuda. 


Sintoma 

Verifique que: 

Problemas con la recep- 
clon. 

• el radio este encendido. 

• el selector CB/PA este en la posiclon CB. 

• el boton OFF/VOLUME este en la posicion cor- 
recta. 

• El control RF GAIN este ajustado correctamente. 

• el boton SQUELCH este ajustado correctamente. 

• el microfono este conectado firmemente al radio. 

• el cable de la antena este conectado a la antena, 
asf como al radio. 

• 

Problemas con la trans- 
mision. 

• el radio este encendido. 

• el boton OFF/VOLUME este en la posicion cor- 
recta. 

• el microfono este conectado firmemente al radio. 

• todos los conectores esten limpios y apretados. 

• este oprimlendo hasta el fondo el boton en el mi- 
crofono. 

• el cable de la antena este conectado a la antena, 
asf como al radio. 

• El control MIC GAIN este ajustado correctamente. 

No selecclona canales o 
solamente es posible sln- 
tonlzar el canal 9. 

• el selector CB/PA este colocado en CB. 

• el selector CH9/NORMAL este colocado en 

NORMAL 

El radio CB no funciona 

• la fuente de energfa (ya sea automotrfz o de 12 V 
DC) y el fusible en Imea esten en buen estado. 

• 
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REDUCCION DE RUIDO 

El circuito automatico supresor de ruido 
(NB) le ayuda a mantener el ruido de 
fondo a su minimo. Sin embargo, las 
fuentes muy fuertes de rufdo electrico 
(sistemas de Ignicion automotrfz, otros 
radios o conectores de bocinas) pu- 
dieran ser mas potentes que lo que este 
circuito pudlera controlar. 

Si usted opera el radio CB con el motor 
de su vehfculo, apagado, no debera te- 
ner problemas con este tlpo de rufdo. Si 
usted usa el radio CB con el motor 
encendfdo, usted podra determlnar la 
fuente del rufdo al apagar su motor y 
operar el radio CB oon el interrupter co- 
locado en la posiclon ACC. SI la mayor 
parte del ruido desaparece, el problema 
esta en su sistema de Ignicion o 
electrico. 

He aquf unos cuantos oonsejos que le 
ayudaran a reduclr o eliminar diehos 
rufdos: 

• Reemplace los cables de las bujfas, 
que se encuentren en malas condl- 
clones, con cables de alto voltaje y 
supresores de rufdo. 

• Instale supresores de rufdos en las 
bujfas, 0 Instale nuevas bujfas que 
contengan supresores de rufdo. 

• Asegurese que la conexion del cable 
color negro del radio CB, este flrme- 
mente heoha. 

Si los problemas persisten, verlffque el 
estado de su alternador/generador, 
regulador y otros. Los rufdos proceden- 
tes de estos disposltlvos pudleran redu- 
clrse 0 ellminarse usando capacltores en 
varies puntos de salida de voltaje. 


rufdos como los meneionados anterior- 
mente. 


Su tienda Radio Shack ofrece una gran 
seleccion de accesorios para suprimir 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su radio CB TRC-444 de 40 canales es 
un ejempio de disefio y fabricacion, de 
calidad insuperable. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a cuidar su ra- 
dio CB para poderlo disfrutar durante 
anos. 

Mantenga el radio seco. Si se 
llegara a mojar, sequelo in- 
mediatamente. Los Ifquidos 
contienen minerales que cor- 
roen los circuftos electronicos. 

Manipule el radie con mucho 
cuidado. No lo golpee, dejarlo 
caer pudiera danar sus cir- 
cuitos electronicos y ser causa 
de un mal funcionamiento. 

Mantenga el radio alejado del 
polvo y las grasas, ya que 
estos pudieran ser la causa de 
un desgaste premature de sus 
partes. 

Limpie ocasienalmente el ra- 
dio con un trapo humedo. 
Evfte el use de preductos 
qufmicos, solventes o deter- 
gentes concentrados para 
limpiarle. 

Modificar o alterar les componentes in- 
ternes del radio CB pudiera ser causa de 
un mal funcionamiento, e invalidar su 
garantia. Si su radio CB no esta fun- 
cionando adecuadamente, acuda a una 
tienda Radio Shack para obtener ayuda. 


variaciones de voltaje y certes circuftos. 
Si el fusible se ha fundido, reemplacelo 
cen uno de 2 amperes, de respuesta 
rapida. 

Siga estos pasos para reemplazar el 
fusible. 

1. Asegurese que tanto el radio CB 
como la energfa esten desconecta- 
dos. 

2. Para abrir el porta-fusfble, empuje 
sus extremes uno contra el otro, y 
gfre cualquiera de elles hacia la iz- 
quierda, y sueltelo. 


3. Si el fusible esta fundido, reem- 
placelo. 

Cuidado: Asegurese de reemplazar 
este fusible con uno de la misma ca- 
pacidad y tamahe. 

4. Para cerrar el porta-fusfble, empuje 
sus extremes uno contra el otre, y 
gfre cualquiera de ellos hacia la der- 
echa. 


CAMBIO DEL FUSIBLE 

El fusible de 2 amperes en el radio TRC- 
444 ayuda a proteger su radio contra 
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ESPECIFICACIONES 


Cobertura de frecuencia 

Canales 

Sensibilidad 

Rechazo del canal adyacente 

Sallda de audio 

Squelch 

Respuesta de frecuencia 

Frecuencia Intermedia 

Modulacion 


Todos los 40 canales en la banda civil 

26.965 al 27.405 Mhz 

0.7pVa10dB 

60 dB 

5.5 watts Max 

Ajustable de 0.6 a 1 mV 

450-2500 Hz 

la. 10.965 Mhz 

2a. 455 kHz 

50 dB 


TRANSMISOR 

Cobertura de frecuencia Todos los 40 canales en la banda civil 

Canales 26.965 al 27.405 Mhz 

Potencia de sallda 4 watts 

Tipo de modulacion AM Doble de banda lateral, Modulacion de portadora 

Tolerancia de frecuenela ±200Hz 

Consume de energfa 1 amp sin modular 

1 .5 amp modulando 


SISTEMA DE ALTAVOZ 

Poteneia de sallda 5.5 watts maximo 

Consume de energfa (a potencia maxima) 1 .2amp 

GENERALIDADES 

Energfa requerfda 12 VDC Neg a tierra ffsica 

Bocina Integrada 3 pulgadas 

Dimenslones 52 x 156 x 189 mm 

Peso 1 kg 


Las especificaclones son tfpicas, las unidades Individuales pudieran varlar. Estas especlfl- 
caclones estan sujetas a camblos o mejoramientos, sin previo aviso. 
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